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Resumo

O presente artigo tem por objetivo aplicar ¢ apresentar uma revisdo bibliografica que fundamente a
relacdo entre Disponibilidade e Confiabilidade na gestdo da manutengdo e a Competividade
empresarial. Inicia-se revisando conceitos ligados a defini¢do de manutengdo, as estratégias e as
metodologias de gestdo da manutengdo mais utilizadas. A seguir descrevem-se os conceitos de
manutengdo estratégica e algumas ferramentas, explica-se o que € disponibilidade e confiabilidade e
sua relagdo com a gestdo da manutencdo. Por fim, com base no exposto, relaciona-se a
competitividade de uma organizagao, sua fun¢do manutengao e paradigma moderno da manutengao.
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Abstract

This article aims to present a literature review applying and the reasons the relationship between
availability and reliability in managing and maintaining business Competitiveness. Will begin
reviewing concepts related to the definition of maintenance, the strategies and methodologies for
managing the maintenance used. The following is described in the concepts of strategic maintenance
and some tools, it explains what is availability and reliability and its relationship with the management
of maintenance. Finally, based on above, relates to the competitiveness of an organization, its function
and maintenance of the modern paradigm maintenance.
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1. Introducao

No atual cenario econdmico mundial, em meio a uma crise econdmica que afeta a todos, as
organizagdes passam por profundas transformagdes. Algumas serdo vendidas ou incorporadas
por grupos estrangeiros, outras se unirao ou adquiriram concorrentes para se fortalecerem. As
organizagdes existentes terdo que competir com outras de capital estrangeiro ou nacional. Ha
uma preocupagdo em manter a organizagdo competitiva, mas ha poucas que compreendem
que a fun¢do manutenc¢do contribui de forma significativa, o que resulta em estratégias
equivocadas ou precipitadas.

A funcdo manutencao dentro das organizacdes deve ser considerada um ponto critico para o
aumento da competitividade contribuindo para o sucesso diante dos seus clientes.

Durante muito tempo ela foi considerada um “mal necessario”, mas com a competi¢do entre
as organizacdes de diferentes regides do pais e de paises diferentes, com diferentes niveis
socioecondmicos e culturais, chegou-se a conclusdo que manter os equipamentos de forma
adequada ¢ um dos pilares para melhoria da qualidade e economia no processo produtivo de
bens e servicos

Dentro da organizacdo, a garantia da disponibilidade e confiabilidade dos equipamentos
conseguida com uma fun¢do manutencao eficaz e eficiente ira melhorar a competitividade.

4

Algo importante e ndo muito disseminado ¢ a necessidade de uso de indicadores de
manutencdo. Os gestores devem saber como esta a funcdo manuteng@o na empresa e se ela
estd alinhada com os objetivos estabelecidos no planejamento estratégico.

O presente artigo tem como objetivo geral discutir a relagdo da gestdo da manutengdo com a
disponibilidade e a confiabilidade, ¢ ainda mostrar a aplicacdo da gestdo da manutencdo na
busca de maior competitividade, para banir a subjetividade e propiciar as corregdes
necessarias a favor da melhoria continua.

Assim serdo apresentados: Algumas ferramentas e estratégias de manutenc¢ao; os conceitos de
confiabilidade e disponibilidade e sua importancia na fungdo manutencao.

2. Manutencao

Autores como Slack et al. (2002) observam que o termo manutencio ¢ usado para abordar a
forma pela qual as organizagdes tentam evitar as falhas, cuidando das suas instalagdes fisicas.

A visdo classica da manutengao ¢ o reparo de itens danificados. Por essa perspectiva limitada,
as atividades de manutengdo estariam restritas a tarefas reativas de a¢des de reparo. Contudo,
numa visdo mais recente o objetivo da manuten¢do ¢ manter o item funcionando de acordo
com as condigdes de projeto, ou restaurd-lo para aquelas condi¢des, observando as
necessidades fisicas necessarias para o pleno desenvolvimento da produgdo. Obviamente, este
conceito permite uma ampliacdo de visdo porque inclui agora uma abordagem proativa, que
vai desde servigos rotineiros e inspegdes periddicas até a reposi¢do preventiva e
monitoramento das condi¢des.

Dependendo do modelo de organizacdo as tarefas de manutencdo podem ser praticadas por
diversos departamentos. H4 muitas defini¢cdes e conceitos para o termo “manuten¢do”. Em
grande parte sdo focados os aspectos de prevengdo e recuperacdo de falhas, a crenga que o
aumento da producdo depende de mais e melhores equipamentos, remota a época da
Revolugdo Industrial. Segundo Tavares (1999), no fim do século XIX, com a mecaniza¢ao
das industrias, surgiu a necessidade dos primeiros reparos.
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Formalmente, a definicdo de manutencdo ¢ a combinacao de agdes técnicas, administrativas e
de supervisdo, com o objetivo de manter ou recolocar um item em um estado no qual possa
desempenhar uma funcdo requerida, ou seja, fazer o que for preciso para assegurar que um
equipamento ou maquina opere dentro de condicdes minimas de requerimentos e
especificagdes ABNT (1994).

2.1. Estratégias Manutencio

Até 1914, a manutengao tinha importancia secunddria e era executada pelo mesmo efetivo da
operacdo. Com o advento da primeira Guerra Mundial e a implanta¢ao da produgdo em série,
instituida por Ford, as fabricas passaram a estabelecer programas minimos de producdo e, em
conseqiiéncia sentiram necessidade de criar equipes que pudessem efetuar reparos em
maquinas operatrizes no menor tempo possivel. Assim surgiu um “6rgao”, subordinado a
operacao, cujo objetivo basico era a execucao da manutengao.

Kardec e Nascif (2001) relatam que por volta de 1950, com o desenvolvimento da industria
para atender aos esfor¢os pos-guerra, esta passou a depender cada vez mais das maquinas, que
comecaram a se multiplicar e modificar em tipo, quantidade e complexidade. Desse modo,
prevenir a eventual paralisacdo das maquinas tornou-se cada vez mais relevante.

Ainda de acordo com Tavares (op. cit.), foi observado que o tempo gasto para diagnosticar as
falhas era maior do que o despendido na execugdo do reparo. Nascia entdo a Engenharia de
Manuten¢do, a qual era formada por equipes de especialistas que receberam os encargos de
planejar e controlar a manuten¢do além de analisar as causas e efeitos das falhas. Segundo
alguns autores, nesse periodo, comecou a ser estruturado o conceito de “manutencdo
preventiva’.

Na década de 70, as criticas aos conceitos da manutencdo preventiva comegaram a ganhar
forca. Segundo Alkaim (2003), o aparecimento de idéias com novas expectativas, pesquisas e
técnicas tornou possivel uma mudanca do ponto de vista gerencial com relacdo a gestdo da
manuten¢do. Dentre estas novas idéias duas foram fundamentais:

* a focalizagio na confiabilidade dos equipamentos, sua manutenibilidade e
disponibilidade;
» abusca da quebra-zero, defeito-zero e acidente-zero.
Kardec e Nascif (op. cit.), dividem a histéria da manutengdo em 3 geragoes:
* primeira geragdo: antes de 1940;
» segunda geragdo: entre 1940 e 1970,
+ terceira geracdo: apds 1970.

Ainda, segundo Kardec e Nascif (op. cit.), na terceira geragdo refor¢ou-se o conceito de uma
manuten¢do preditiva. Historicamente, o choque do petroleo ¢ considerado um marco para o
gerenciamento da manutencdo ele marcou o fim da segunda geracdo e o inicio da terceira
geracao.

Outro fato historico importante foi o crescimento do uso dos conceitos de administracdo da
producdo japoneses, Just in Time. Este influenciou toda a industria ocidental, gerando novos
conceitos de manutencdo e manutenibilidade, entre eles um centrado em confiabilidade,
criando a Manuten¢do Centrada em Confiabilidade (MCC ou RCM) e a segunda centrada na
qualidade, gerando a Manuten¢ao Produtiva Total (MTP ou TPM).
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As nomenclaturas também podem ser denominadas estratégias de manutencdo. Kardec e
Nascif (op. cit.) dividem as estratégias de manutencdo em: corretiva; preventiva; preditiva;
detectiva e Engenharia de Manutencao.

Antes de descrever as estratégias de manutengdo ¢ importante definir trés termos: Defeito,
Falha e Fun¢do segundo Filho (2004):

- Defeito: ¢ a alteracdo das condi¢des de um item, maquina, sistema operacional, de
importancia suficiente para que sua funcdo normal, ou razoavelmente previsivel, ndo seja
satisfatoria. Um defeito ndo torna a maquina indisponivel, ndo ¢ uma falha funcional, mas se
ndo reparado ou se ndo corrigido levara a maquina ou o item a falha e a conseqiiente
indisponibilidade com perda da fungao.

- Falha: ¢ a perda da capacidade de um item para realizar sua funcdo especifica. Pode
equivaler ao termo avaria. E a diminui¢do total ou parcial da capacidade de uma pega,
componente ou maquina de desempenhar a sua funcdo durante um periodo de tempo, onde o
item devera sofrer manuten¢do ou ser substituido. A falha leva o item ao estado de
indisponibilidade.

- Funcio: ¢ a finalidade para a qual um dispositivo, um equipamento, um sistema ou uma
instalagdo foi desenhado ou projetado ou montado. Conjunto de atributos que, juntos com
padroes de desempenho definidos pelos componentes, pelos equipamentos, ou méddulos ou
sistema, conforme o projeto da instalacao.

2.1.1 Manuten¢ao Corretiva

A manuten¢do corretiva ¢ uma forma primaria de manutencao, pode sintetizar-se pelo ciclo
"quebra-repara", ou seja, o reparo dos equipamentos apoés a avaria. Constitui a forma mais
cara de manutencdo quando encarada do ponto de vista total do sistema. Aratjo e Santos
(2004), afirmam que a manuteng@o corretiva pura e simples conduz a:

* Baixa utilizagdo anual dos equipamentos e maquinas e, portanto, das cadeias
produtivas;

* Diminui¢do da vida 1til dos equipamentos, maquinas e instalagdes;

* Paradas para manuten¢cdo em momentos aleatdrios e, muitas vezes, inoportunos por
corresponderem a épocas de ponta de produgdo, a periodos de cronograma apertado,
ou até a épocas de crise geral; E impossivel eliminar completamente este tipo de
manuten¢do, entretanto pode-se observar que existem acdes a fim de evitd-la, como
pessoal previamente treinado para atuar com rapidez e proficiéncia em todos os casos
de defeitos previsiveis e, com quadro e horario bem estabelecido;

Ela ndo ¢ necessariamente uma manutengdo de emergéncia, pois entra em agdo quando ha
quebra, ou quando o equipamento comega a operar com desempenho deficiente, ou quando a
funcao ¢ violada. Em alguns servigos especificos, a manuten¢do corretiva nao pode acontecer.
Por exemplo: a manuten¢do de aeronaves deve ser zero, pois ¢ um objeto de altissimo risco e
vidas humanas sdo colocadas em risco.

2.1.2 Manuten¢ao Preventiva

Manutengao Preventiva, como o proprio nome sugere, consiste em um trabalho de prevengao
de defeitos que possam originar a parada ou um baixo rendimento dos equipamentos em
operagao ARAUJO e SANTOS (op. cit.).
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Aragjo e Santos (op. cit.) listam como vantagens, entre outras:
a) Diminui¢do do niimero total de intervengdes corretivas, reduzindo o custo da corretiva;

b) Grande diminuicdo do numero de intervengdes corretivas ocorrendo em momentos
inoportunos como, por exemplo: em periodos noturnos, em fins de semana, durante periodos
criticos de producdo e distribuigdo;

c) Aumento consideravel da taxa de utilizagdo anual dos sistemas de producdo e de
distribuicao.
Existem também as seguintes vantagens: maior confiabilidade ao equipamento, mais certeza a

producdo na entrega de lotes de producdo, melhor previsdo de disponibilidade do
equipamento e consideravel redugdo do risco de anomalias.

2.1.3 Manutencao Preditiva

Kardec e Nascif (2001) definem a Manutencdo Preditiva como a atuacao realizada com base
em modificagdo de parametro de CONDICAO ou DESEMPENHO, cujo acompanhamento
obedece a uma sistematica.

A Manutencdo Preditiva também ¢ denominada como Manutencdo Preventiva baseada na
condic¢ao.

O objetivo deste tipo de manutengdo ¢ prevenir falhas nos equipamentos ou sistemas através
de acompanhamento de diversos parametros e permitindo a operacdo continua do
equipamento pelo maior tempo possivel.

Acompanhando o equipamento, quando o grau de degradagdo se aproxima ou atinge o limite
estabelecido para a variavel monitorada, ¢ tomada a decisdo de interven¢do. Normalmente
esse tipo de acompanhamento permite a preparagdo prévia do servico, além de outras decisdes
e alternativas relacionadas com a producao. Exemplo de aplicacdo de preditiva ocorre em
aeronaves com as seguintes agdes: analise de falhas estdticas devido a cargas elevadas
(tempestades), analise de ruptura por fadiga nas jun¢des das longarinas, analise de trincas nas
asas e analise de vazamentos nos sistemas hidraulicos e sistema de pressurizagdo interna da
cabine.

As suas vantagens sdo: aumento da vida Util do equipamento, diminuicdo dos custos nos
reparos, melhoria da produtividade da empresa, diminuicdo dos estoques de producao,
melhoria da seguranca e motivacdo do pessoal de manutencdo. Muitas vezes a pratica correta
da manuteng¢ao preditiva também ajuda a reduzir o custo da manutengdo preventiva.

2.1.4 Manutencio Detectiva

Alguns equipamentos ao serem colocados em funcionamento fazem a chamada
autoverificacdo (self-test) e indicam se hd alguma anormalidade, isto também pode ocorrer
durante o periodo de operacdo ou parada. A manutencdo detectiva como sendo a atuagdo
efetuada em sistemas de prote¢do buscando detectar falhas ocultas ou ndo perceptiveis ao
pessoal de operacdo e manutengao.

A identificagdo de falhas ocultas é primordial para garantir a confiabilidade. E cada vez maior
a utilizagdo de equipamentos digitais em instrumentacdo e controle de processo nos mais
diversos tipos de plantas industriais. O que diferencia a manutengdo preditiva da manutengao
detectiva ¢ o nivel de automatizacdo Kardec e Nascif (op. cit).
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Na manutencdo preditiva, faz-se necessario o diagnostico a partir da medi¢do de pardmetros.
Na manuten¢ao detectiva, o diagnostico ¢ obtido de forma direta a partir do processamento
das informacdes colhidas junto a planta.

2.1.5 Engenharia de Manutencio

Conjunto de atividades que permite o aumento da confiabilidade e da disponibilidade
garantida. Kardec e Nascif (op. cit.) a classifica como uma quebra de paradigma na
manuten¢do, deixar de ficar consertando continuadamente, para procurar as causas basicas,
modificar situagdes permanentes de mau desempenho, deixar de conviver com problemas
cronicos, melhorar padrdes e sistemadticas, desenvolver a manutenibilidade, dar feedback ao
projeto, interferir tecnicamente nas compras.

2.2. Metodologias de Gestao da Manutenc¢io

E comum a confusdo entre as estratégias ¢ metodologias de gestdo da manutencdo. Entre as
metodologias de gestdo da manutencao, figura entre as mais utilizadas com sucesso:

e  MCC - Manuten¢ao Centrada na Confiabilidade
*  MPT - Manutengao Produtiva Total

2.2.1. Manutencao Centrada em Confiabilidade - MCC

Utilizando o conceito genérico de Scapin (1999) podemos definir a confiabilidade como
sendo a probabilidade de um sistema ou de um produto executar sua funcdo de maneira
satisfatoria, dentro de um intervalo de tempo e operando conforme certas condigdes.

A norma British Standard (BS 4778) cita confiabilidade como a capacidade de um item
desempenhar satisfatoriamente a fun¢do requerida, sob condi¢des de operacdo estabelecidas,
por um periodo de tempo determinado. Os estudos sobre confiabilidade surgiram na década
de 40, através da industria aeronautica. Com o aumento do uso de avides como meio de
transporte de pessoas e materiais aumentou sensivelmente o numero de acidentes. Um marco
importante desta época foi o inicio da investigacdo sobre a causa de acidentes aéreos,
enumerando-os. Essa nova atitude resultou no estabelecimento de itens de controle de
comparagdo entre o nimero de acidentes e o nimero de horas voadas, afirma Scapin (op. cit.).
Na década de 60, os acidentes aéreos ocorreram na razdo de 1 acidente por milhdo de
aterrissagens efetuadas. O trabalho de desenvolvimento inicial foi feito pela industria de
aviagdo civil norte-americana.

Ela nasceu quando as empresas aéreas comegaram a compreender que muitas das filosofias de
manutenc¢do eram nao somente muito onerosas, mas vivamente perigosas.

Esta percepg¢do incitou a industria a colocar juntos uma série de "Grupos de Direcionamento
da Manuten¢ao" (Maintenance Steering Groups - MSG) para reexaminar todas as coisas que
estavam sendo feitas para manter suas aeronaves no ar. Estes grupos consistiam de
representantes dos fabricantes de aeronaves, das empresas aéreas ¢ do governo norte-
americano. A primeira tentativa de um processo racional, base-zero, para formulagdo de
estratégias de manutengdo foi promulgada pela Associacdo de Transporte Aéreo em
Washington, DC, em 1968. A primeira tentativa ficou sendo conhecida como MSG 1. Um
refinamento agora conhecido como MSG 2 - foi promulgado em 1970.

Na metade da década de 1970 o Departamento de Defesa dos Estados Unidos queria saber
mais acerca do entdo estado da arte do pensar a manutencdao na aviagdo. Foi autorizado um
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relatorio sobre este assunto vindo da industria de aviagdo, escrito pelos engenheiros Stanley
Nowlan e Howard Heap, ambos da empresas United Airlines, para o qual foi dado o titulo de
Reliability Centered Maintenance - RCM. O relatorio foi publicado em 1978, e ainda hoje ¢
um dos mais importantes documentos - se ndo o mais importante - na historia do
gerenciamento de ativos fisicos.

O relatorio de Nowlan e Heap representou um consideravel avango sobre o pensamento do
MSG 2. Foi usado como uma base para o MSG 3, que foi promulgado em 1980. O MSG 3 foi
revisado duas vezes. A revisdo 1 foi langada em 1988 e a revisdo 2 em 1993. E usada até hoje
para desenvolver programas de manuten¢do prévios ao uso, para novos tipos de aeronaves
(recentemente incluindo o Boeing 777 e o Airbus 330/340).

O relatorio de Nowlan e Heap e o MSG 3 tem sido, desde entdo, usado como uma base para
varios padroes militares de RCM, e para derivativos ndo aeronauticos. Segundo Nunes
(2001), a MCC ¢ uma ferramenta de manutencdo, que visa racionalizar e sistematizar a
determinagdo de tarefas adequadas a serem adotadas no plano de manutengdo, bem como
garantir a confiabilidade e a seguranca operacional dos equipamentos e instalacdes a um
menor custo. Este define a MCC como um processo usado para determinar o que deve ser
feito para assegurar que qualquer ativo fisico continue a fazer sempre o que seu usuario deseje
que ele faga em seu presente contexto operacional.

A metodologia de gestio da manutengdo MCC deve garantir que sete perguntas sejam
respondidas satisfatoriamente e na ordem mostrada a seguir:

* Quais sdo as funcgdes e os padrdes de desempenho associado ao ativo em seu presente
contexto operacional?

* De que modos ele falha para preencher suas fungdes?

* O que causa cada falha funcional?

* O que acontece quando cada falha acontece?

* Qual a importancia de cada falha?

* O que pode ser feito para prever ou prevenir cada falha?

* O que pode ser feito se uma tarefa pré-ativa conveniente nao puder ser encontrada?

As perguntas acima podem ser respondidas com a afirmacdo de Slack et al (op.cit.): “se a
manuten¢do ndo pode prever ou mesmo prevenir falhas, e as falhas tém conseqii€ncias
importantes, entdo os esfor¢os deveriam ser dirigidos a reduzir o impacto de tais falhas.”

2.2.2. Manutencao Produtiva Total - MPT

A Manutencdo Produtiva Total — MPT surgiu na década de 70, dentro da industria
automobilistica japonesa.

Alkaim (op. cit) menciona que foi desenvolvida na Nippon Denso, a maior supridora da
Toyota, como um elemento necessario do novo sistema de produgdo da Toyota que
incorporava Controle de Qualidade Total (TQC), Just in Time (JIT) e Envolvimento dos
Empregados (TEI).

Qualidade e MPT funcionam em conjunto, corrobora para esta afirmagdo o que diz Slack et
al. (op. Cit.), “a MPT adota alguns principios de trabalho em equipe ¢ autonomia, bem como
uma abordagem de melhoria continua para prevenir falhas”.
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Uma defini¢do para MPT ¢ a utilizada por Slack et al. (op. Cit.): “a manutenc¢do produtiva
realizada por todos através de atividades de pequenos grupos”.

Como base nas citagdes anteriores, podemos afirmar que MPT ¢ a forma de gerenciamento
que enfatiza a importancia das pessoas, a filosofia do “fazer” e da “melhoria continua” e a
importancia do pessoal de manuten¢do e produg¢do trabalharem juntos.

MPT preocupa-se com o repensar, fundamental, dos processos de negocios para alcangar
melhorias em custo, qualidade, velocidade, etc. Encoraja mudangas, como:

»  Estruturas organizacionais agraddveis — menos gerentes € times com autonomia;
*  Forgas de trabalho polivalentes;
» Rigorosa reordenacdo de como as coisas sdo feitas, objetivando a simplificagdo.

Ela também posiciona estas mudancas dentro da cultura de melhoria sustentada pela
monitora¢cdo da melhoria continua através do uso de medidas apropriadas.

3. Manutenc¢ao Estratégica

Nao ha uma férmula perfeita que pode eliminar os problemas enfrentados na manutengao, ou
seja, nenhuma estratégia ou metodologia de gestdo da manutengdo ¢ intrinsecamente melhor
que as outras. Cada uma possui o seu lugar, sendo que o verdadeiro desafio consiste em
encontrar qual ¢ este lugar.

Pode-se avaliar que a melhor estratégia, ou melhor, metodologia ird variar de acordo com as
necessidades das instituigdes, grau de criticidade de seus processos e custos de produgdo, ou
de perda da produgdo. As diferencas entre as estratégias de manutengdao muitas vezes sao sutis
e se confundem. Instituicdes diferentes definirdo suas estratégias de forma diferente, sendo
que para uma pode tratar-se de uma corretiva programada para a outra pode ser uma
preventiva. E importante respeitar estas diferencas “culturais” que podem influenciar no
processo de aceitagdo do novo.

Para Kardec e Nascif, (op. cit.), a manutencdo estratégica precisa estar voltada para os
resultados empresariais da organizagdo. E preciso deixar de ser apenas eficaz para se tornar
eficiente, ou seja, ndo basta apenas reparar o equipamento ou instalacdo tdo rapido quanto
possivel, € preciso principalmente manter a fun¢do do equipamento disponivel para a
operacao reduzindo a probabilidade de uma parada de producdo nao planejada.

Para defini¢do das metas, que indicardo a Visdo de Futuro, o melhor ¢ a adogdo do processo
de benchmarking. Na falta ou na impossibilidade de adogao deste processo pode-se definir as
metas conforme o cenario concorrencial que se consegue perceber KARDEC e NASCIF (op.
cit.).

3.1 Benchmarking e Benchmark

Os Japoneses tém uma palavra chamada “dantotsu” que significa lutar para tornar-se o
"melhor do melhor", com base num processo de alto aprimoramento que consiste em
procurar, encontrar e superar os pontos fortes dos concorrentes. Esse conceito enraizou-se
numa nova abordagem de planejamento estratégico.

Durante a tltima década, ele tem produzido resultados impressionantes em companhias como
Xerox, Ford e IBM. Benchmarking ¢ um processo continuo de comparagdo dos produtos,
servigos e praticas empresariais entre os mais fortes concorrentes ou empresas reconhecidas
como lideres. E um processo de pesquisa que permite realizar comparagdes de processos e
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praticas "companhia-a-companhia" para identificar o melhor do melhor e alcancar um nivel
de superioridade ou vantagem competitiva.

Esse conceito surgiu como uma necessidade de informacdes e desejo de aprender depressa
como corrigir um problema empresarial. A competitividade mundial aumentou
acentuadamente nas ultimas décadas, obrigando as empresas a um continuo aprimoramento de
seus processos, produtos e servi¢os, visando oferecer alta qualidade com baixo custo e
assumir uma posicdo de lideranca no mercado onde atua. Na maioria das vezes o
aprimoramento exigido, sobretudo pelos clientes dos processos, produtos e servicos,
ultrapassa a capacidade das pessoas envolvidas por estarem elas presas aos seus proprios
paradigmas.

Benchmark ¢ uma medida, uma referéncia, um nivel de desempenho, reconhecido como
padrdo de exceléncia para um processo de negocios especifico.

3.2 Indicadores de manutencio “classe mundial”

O uso de indicadores consiste em transformar atividades executadas em valores quantitativos.
Segundo Spinola e Pessoa (1997) a informag¢do ¢ uma ferramenta importante para a
organizagdo, pois € através dela que se tem o dominio dos parametros que a contextualizam.

Para Tavares (op. cit.) a avaliagdo das atividades de manutencdo, possibilita a tomada de
decisdes. Conforme Takashina e Flores (1996), os indicadores devem ser trabalhados de
forma a evitar acdes, interpretacdes e conotagdes que ndo levem ao aumento da produtividade,
ou seja, ¢ preciso evitar a sua utilizacdo apenas como forma de monitoramento sem
associacdo com a estratégia global da organiza¢do. Pensamento similar ¢ compartilhado por
Xenos (1998), que recomenda o estabelecimento de controles simples, relevantes e que
possam ser uteis para gerar agdes concretas.

Para Kardec; Flores; Seixas (2002) muito dos indicadores utilizados pelas empresas ndo
traduzem a realidade dos fatos, levando a tomada de decisdes inadequadas que acarretam altos
custos. Isso se deve a erros na coleta de dados ou mesmo a interpretacdo equivocada de
resultados. As empresas tém testado diferentes estruturas organizacionais por meio de
adaptacdo de atividades, capacitagdo da mao-de-obra, adquirindo sistemas informatizados de
gestdo, modificando as politicas de manutencdo, introduzindo novas tecnologias, entre outros.
Numa tentativa de melhorar seu padrao de manutencio KARDEC; FLORES; SEIXAS (op.
cit.).

3.3 Melhores praticas

Segundo Kardec e Nascif (op. cit.), para se alcangar as metas planejadas, ou seja, para ir da
“Situacdo Atual” para a “Visao de Futuro”, é preciso implementar, em toda a organizagdo, um
plano de acdo suportado pelas melhores praticas, também conhecidas como caminhos
estratégicos. A questdo fundamental ndo é apenas conhecer quais sdo estas melhores praticas,
mas, sobretudo, ter capacidade de liderar a sua implementacdo numa velocidade rapida.
Algumas melhores praticas de gestdo da manutengao sao:

a) [1Os dirigentes, nos diversos niveis, devem liderar o processo de sensibilizagdo,
treinamento, implantacdo e auditoria das melhores praticas de SMS — Satude, Meio Ambiente
e Seguranga.

b) A gestdo devera ser baseada em itens de controle empresariais: disponibilidade,
confiabilidade, meio ambiente, custos, qualidade, seguranca e outros especificos, com analise
critica periddica.
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c) [IGestdo integrada do orcamento (manutencdo e operacdo) buscando sempre, o resultado
do negodcio através da andlise criteriosa das receitas e dos custos. [1[]Analise critica e
priorizacdo das intervengdes com base na disponibilidade, confiabilidade operacional e
resultado empresarial.

d) Utilizagao de pessoal qualificado e certificado.

e) Contrata¢do, sempre que possivel por resultado/parceria com indicadores de desempenho
focado nas metas da organizacdo: disponibilidade, confiabilidade, custos, seguranca, prazo de
atendimento e preservagao ambiental.

3.4 BSC — Balanced Scorecard

Balanced Scorecard, ou BSC, pode ser traduzido por “Indicadores Balanceados de
Desempenho”. E o nome de uma metodologia no geral voltada a gestdo estratégica das
empresas e em particular & manutengdo. Por que indicadores balanceados? Para Kardec;
Flores; Seixas (op. cit.) esta metodologia pressupde que a escolha de indicadores ndo pode
estar voltada apenas para uma dimensao, por exemplo, a financeira, ou a disponibilidade das
instalacdes, ou aspectos de seguranga, ou de confiabilidade. Assim como ndo ¢ possivel
realizar um voo seguro baseando-se apenas na velocidade do avido. Indicadores financeiros,
por exemplo, ndo sdo suficientes para garantir o sucesso da empresa e, principalmente, a sua
sustentabilidade.

Segundo Kardec; Flores; Seixas (op. cit.) uma visdo integrada e balanceada da empresa
permite descrever a estratégia de forma clara, através de objetivos estratégicos em quatro
perspectivas:

- Financeira

- Mercado

- Processos Internos

- Aprendizado e Inovagdo

Segundo pesquisas mais recentes, 50% das melhores empresas americanas utilizam o
Balanced Scorecard e, segundo a Harvard Business Review, o BSC foi escolhido como uma
das praticas de gestio mais importantes e revolucionarias dos altimos 75 anos. E muito
importante que a gestdo estratégica da manutengdo, através de planejamento estratégico,
estabelecga indicadores em todas as dimensdes.

4. Manuten¢io X Confiabilidade X Disponibilidade

Segundo Kardec e Nascif (op. cit.), confiabilidade e disponibilidade sdo palavras que fazem
parte do cotidiano da manutencao e ¢ importante que sejam bem caracterizadas:

» CONFIABILIDADE: ¢ a probabilidade que um item possa desempenhar sua fun¢io
requerida, por um intervalo de tempo estabelecido, sob condi¢des definidas de uso
KARDEC; NASCIF (op. cit.).

+ DISPONIBILIDADE: ¢ o tempo em que o equipamento, sistema ou instalagdo esta
disponivel para operar ou em condi¢des de produzir KARDEC; NASCIF (op. cit.).

» FEla pode ser calculada pela relacdo entre a diferenca do niimero de horas do periodo
considerado (horas calendario) com o nimero de horas de intervengdo pelo pessoal
manuten¢do (manutencdo preventiva por tempo ou por estado, manutengdo corretiva e
outros servigos) para cada item observado e o nimero total de horas:
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DISP = (HROP / HROP + HTMN) x 100

Tais conceitos estabelecem pardmetros para o aparecimento de falhas nos produtos ou
sistemas e os principios ¢ métodos que devem ser adotados nas fases de planejamento,
projeto, fabricagdo, recepgdo, transporte e operacao, de modo a assegurar-lhes o maximo de
eficiéncia, segurancga e economia.

A falha de um componente ou a falta de manutengdo pode levar a acidentes desastrosos de
grande repercussdo como:

a) Amoco Cadiz — 16 de margo de 1978 — Costa da Franga acidente com o navio petroleiro. O
mau tempo, a deficiente manuten¢do do navio e a inépcia da tripulacdo foram alguns dos
fatores que hoje sdo apontados como tendo sido os principais causadores deste enorme
desastre ecologico.

b) Piper Alpha — 06 de julho de 1988 — Inglaterra (Mar do Norte), acidente em plataforma de
petroleo. Um vazamento de condensado de gas natural que se formou sobre a plataforma
incendiou-se, causando uma explosdo enorme. A explosdo iniciou incéndios secundarios no
6leo, derretendo a tubulagdo de chegada de gas. O fornecimento de gas causou uma segunda
grande explosdo que engolfou toda a plataforma. O grupo de investigagdo do acidente
concluiu que o vazamento inicial de condensado era resultante de trabalho de manutenc¢do
sendo realizado simultanecamente numa bomba e sua valvula de seguranga. A Occidental
Petroleum foi declarada culpada de ter procedimentos de manutencdo inapropriados.

c) P-36 — 15 de marca de 2001 — Brasil, RJ - Acidente em plataforma de petroleo da
Petrobras. Apds trés explosdes sucessivas em um tanque de 6leo e géas da plataforma P-36,
instalada no Campo do Roncador, litoral norte fluminense. Ao todo, 11 funcionarios
morreram. A empresa chegou a montar uma mega operacao de resgate da plataforma, mas nao
teve sucesso: cinco dias depois, a estrutura de 40 mil toneladas estava no fundo do mar. Na
época, era a maior e mais avangada plataforma semi-submersivel do mundo. De acordo com
relatério conjunto emitido pela Agéncia Nacional do Petréleo (ANP) e pela Marinha, a
principal causa das explosdes foi um problema no fechamento de uma valvula. Os técnicos
também apontaram erros de manutencao e deficiéncia no projeto da plataforma.

Estes acidentes ilustram porque a confiabilidade, disponibilidade, seguranca e qualidade
tornaram-se essenciais em todos os processos de desenvolvimento.

A confiabilidade e disponibilidade em um sistema, bem ou servico depende da maneira como
sdo feitas as intervengdes nos equipamentos. Os elementos destes sdo fortemente afetados
pelas atividades de manutenc¢do efetuadas.

5. Competitividade da Organizacio e a Funcio Manutencio

Kupfer (1992) afirma que a competitividade ¢ funcdo da adequacdo das estratégias das
empresas individuais ao padrdo de concorréncia vigente no mercado especifico. A
competitividade das organizacdes seria medida pelo desvio de suas estratégias em relagdo
aquelas coerentes com o padrao de concorréncia vigente.

Silva (2001) Classifica os fatores que determinam a competitividade de uma organizagdo em
trés grandes grupos:

a) Fatores sistémicos - estdo relacionados ao ambiente macroecondmico, politico, social,
legal, internacional e a infra-estrutura, sobre os quais a empresa pode apenas exercer
influéncia. Compdem os fatores sistémicos, dentre outros.
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b) Fatores estruturais - dizem respeito ao mercado, ou seja, a formagdo e estruturacido da
oferta ¢ demanda, bem como as suas formas regulatorias especificas. Sdo fatores externos a
empresa, relacionados especificamente ao mercado em que atua, nos quais ela pode apenas
interferir. As seguintes questdes devem ser respondidas pela empresa quanto aos fatores
estruturais.

¢) Fatores internos - s3o aqueles que determinam diretamente a agdo da empresa e definem
seu potencial para permanecer e concorrer no mercado. Os fatores internos estdo efetivamente
sob o controle da empresa ¢ dizem respeito a sua capacidade de gerenciar o negocio, a
inovag¢ao, os processos, a informacao, as pessoas e o relacionamento com o cliente.

A gestdo da manutencao ¢ um fator interno importante, pois temos que uma organizacao sera
mais competitiva na mesma propor¢do que atende as necessidades dos clientes internos e
externos (eficacia) e ao menor custo (eficiéncia).

A func¢do manutencdo contribui com a competitividade de uma organizagdo quando garante
que os equipamentos ou instalagdes estardo prontos para serem operados quando requeridos
(disponibilidade) e pelo tempo necessario para a execugdo da tarefa, sem causar interrupgoes
ou atrasos no fornecimento do bem ou servico (confiabilidade).

5.1. Paradigma moderno

A grande competicao existente entre algumas organizagdes ndo permite que um equipamento
ou sistema pare de maneira ndo prevista. A gestdo da manutenc¢do consiste em ter uma equipe
atuando para evitar que ocorram falhas, e ndo manter esta equipe atuando apenas na correcao
rapida destas falhas.

Pode-se comparar o trabalho da fungdo manutencdo ao trabalho de uma brigada de combate a
incéndio: quando ocorre a emergéncia a brigada deve atuar rapidamente, mas a principal
atividade da brigada, a partir dai, é evitar a ocorréncia de novos incéndios.

Paradigma do passado: "O homem de manutencdo sente-se bem quando executa um bom
reparo”.

Paradigma moderno: "O homem de manutencdo sente-se bem quando ele consegue evitar
todas as falhas ndo previstas”.

Segundo Kardec e Nascif (op. cit.), no Brasil a maior parte das empresas ainda atua dentro do
paradigma do passado, sendo que algumas ja conseguiram caminhar para o paradigma
moderno e estdo dando grandes saltos nos resultados empresariais.

6. Consideracoes finais

Considerando o ambiente altamente competitivo da atualidade, onde a flexibilidade, a rapidez
de resposta e a inovagao sao os alicerces de sustentacdo da vantagem competitiva, tornando-se
imprescindivel para as empresas que pretendem permanecer no negocio, possuir ferramentas
de apoio a tomada de decis@o e acompanhamento dos progressos obtidos com a introducao de
melhorias nos processos.

Em um passado nao muito distante a funcdo manuten¢dao somente era lembrada na ocorréncia
de falhas de equipamentos e que gerassem impactos diretos no processo, ou seja, lembra-se da
manuten¢do apenas durante parada do processo € muito pouco na sua estabilidade.

A evolugdo das demandas da sociedade: qualidade, pre¢o e caracteristicas que atendam as
necessidades dos clientes vem transformando o papel da fungdo manutencdo dentro das
organizagdes. O custo da realizacdo de uma manuten¢do ou sua falta pode inviabilizar um
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negocio, como no caso da aviacdo, onde um acidente por falta de manutenc¢do afastaria
clientes e muito provavelmente levaria a empresa a sair do negécio.

A correta utilizacdo de indicadores, como confiabilidade e disponibilidade, que auxiliam na
avaliagdo do desempenho da manuten¢do e a tomada de decisdes dependera basicamente da
capacidade de cada responsdvel pelo indicador em gerar as melhorias nos processos, na
participagdo do mercado, na satisfacdo e retencdo dos clientes, da capacidade fisica e
financeira da empresa e do no desempenho: financeiro, dos funcionarios e dos fornecedores
para implementar com éxito estas melhorias para a sobrevivéncia, competitividade e evolucao
constante da empresa.

A condugao dos negocios requer uma mudanga profunda de mentalidade e de posturas. A
funcdo manuten¢do moderna deve estar sustentada por uma visdo de futuro e regida por
processos de gestao orientados a melhoria continua, produtividade e competitividade.
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